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Solutions for Building Technology Solutions for Building Technology
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KÓDOK ÉS MÉRETEK

FELHASZNÁLÁSI  
OSZTÁLY
LÉGKÖRI  
KORRÓZIÓOSZTÁLY
FAANYAG  
KORRÓZIÓOSZTÁLYA

ANYAG
galvanikusan 
horganyzott szénacél

SÜLLYESZTETT FEJŰ ÉS HATLAPFE-
JŰ, TELJESEN MENETES KÖTŐELEM

d1 KÓD L b db. 

[mm] [mm] [mm]

9
TX40

VGS9100 100 90 25

VGS9120 120 110 25

VGS9140 140 130 25

VGS9160 160 150 25

VGS9180 180 170 25

VGS9200 200 190 25

VGS9220 220 210 25

VGS9240 240 230 25

VGS9260 260 250 25

VGS9280 280 270 25

VGS9300 300 290 25

VGS9320 320 310 25

VGS9340 340 330 25

VGS9360 360 350 25

VGS9380 380 370 25

VGS9400 400 390 25

VGS9440 440 430 25

VGS9480 480 470 25

VGS9520 520 510 25

VGS9560 560 550 25

VGS9600 600 590 25

11
TX 50

VGS1180 80 70 25

VGS11100 100 90 25

VGS11125 125 115 25

VGS11150 150 140 25

VGS11175 175 165 25

VGS11200 200 190 25

VGS11225 225 215 25

VGS11250 250 240 25

d1 KÓD L b db. 

[mm] [mm] [mm]

11
TX 50

VGS11275 275 265 25

VGS11300 300 290 25

VGS11325 325 315 25

VGS11350 350 340 25

VGS11375 375 365 25

VGS11400 400 390 25

VGS11425 425 415 25

VGS11450 450 440 25

VGS11475 475 465 25

VGS11500 500 490 25

VGS11525 525 515 25

VGS11550 550 540 25

VGS11575 575 565 25

VGS11600 600 590 25

11
SW 17
TX 50

VGS11650 650 630 25

VGS11700 700 680 25

VGS11750 750 680 25

VGS11800 800 780 25

VGS11850 850 830 25

VGS11900 900 880 25

VGS11950 950 930 25

VGS111000 1000 980 25

13
TX 50

VGS1380 80 70 25

VGS13100 100 90 25

VGS13150 150 140 25

VGS13200 200 190 25

VGS13250 250 240 25

VGS13300 300 280 25

VGS13350 350 330 25

VGS13400 400 380 25

VGS13450 450 430 25

VGS13500 500 480 25

VGS13550 550 530 25

VGS13600 600 580 25

13
SW 19
TX 50

VGS13650 650 630 25

VGS13700 700 680 25

VGS13750 750 730 25

VGS13800 800 780 25

VGS13850 850 830 25

VGS13900 900 880 25

VGS13950 950 930 25

VGS131000 1000 980 25

VGS131100 1100 1080 25

VGS131200 1200 1180 25

VGS131300 1300 1280 25

VGS131400 1400 1380 25

VGS131500 1500 1480 25

15
SW 22
TX 50

VGS15600 600 580 25

VGS15700 700 680 25

VGS15800 800 780 25

VGS15900 900 880 25

VGS151000 1000 980 25

VGS151200 1200 1180 25

VGS151400 1400 1380 25

VGS151600 1600 1580 25

VGS151800 1800 1780 25

VGS152000 2000 1980 25

ALÁTÉTEK, SZEGEK ÉS CSAVAROK LEMEZEKHEZ  |  VGS  |  575  

SC1 SC2 SC3 SC4

T1 T2 T3 T4 T5

BIT INCLUDED

C1 C2 C3 C4 C5

VGS

Zn
ELECTRO
PLATED

ETA-11/0030 AC233 
ESR-4645

ETA-11/0030
UKTA-0836 

22/6195



KÓDOK ÉS MÉRETEK

SÜLLYESZTETT FEJŰ ÉS HATLAPFE-
JŰ, TELJESEN MENETES KÖTŐELEM

FELHASZNÁLÁSI  
OSZTÁLY
LÉGKÖRI  
KORRÓZIÓOSZTÁLY
FAANYAG  
KORRÓZIÓOSZTÁLYA

ANYAG
szénacél C4 EVO 
bevonattal

d1 KÓD L b db. 

[mm] [mm] [mm]

9
TX 40

VGSEVO9120 120 110 25
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VGSEVO9160 160 150 25

VGSEVO9200 200 190 25

VGSEVO9240 240 230 25

VGSEVO9280 280 270 25

VGSEVO9320 320 310 25

VGSEVO9360 360 350 25

11
TX 50

VGSEVO11100 100 90 25
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VGSEVO11150 150 140 25

VGSEVO11200 200 190 25

VGSEVO11250 250 240 25

VGSEVO11300 300 290 25
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VGSEVO11350 350 340 25

VGSEVO11400 400 390 25

VGSEVO11500 500 490 25

VGSEVO11600 600 590 25
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VGSEVO13300 300 280 25
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13
SW 19
TX 50
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VGSEVO13800 800 780 25

KÓDOK ÉS MÉRETEK

SÜLLYESZTETT FEJŰ, TELJESEN  
MENETES KÖTŐELEM

FELHASZNÁLÁSI  
OSZTÁLY
LÉGKÖRI  
KORRÓZIÓOSZTÁLY
FAANYAG  
KORRÓZIÓOSZTÁLYA

ANYAG erősen korrózióálló, C5 
EVO bevonatú szénacél

d1 KÓD L b db. 

[mm] [mm] [mm]

9
TX 40

VGSEVO9200C5 200 190 25
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VGSEVO9240C5 240 230 25

VGSEVO9280C5 280 270 25

VGSEVO9320C5 320 310 25

VGSEVO9360C5 360 350 25

576  |  VGS EVO  |  VGS EVO C5  |  ALÁTÉTEK, SZEGEK ÉS CSAVAROK LEMEZEKHEZ

SC1 SC2 SC3 SC4

T1 T2 T3 T4 T5

VGS EVO

BIT INCLUDED

C1 C2 C3 C4 C5

C4
EVO

COATING

SC1 SC2 SC3 SC4

T1 T2 T3 T4 T5

VGS EVO C5

BIT INCLUDED

C1 C2 C3 C4 C5

T1 T2 T3 T4 T5

C5 C5
EVO

COATING

ETA-11/0030
ETA-11/0030

UKTA-0836 
22/6195

ETA-11/0030 AC233 
ESR-4645

AC233 | AC257
ESR-4645
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KÓDOK ÉS MÉRETEK

SÜLLYESZTETT FEJŰ, TELJESEN  
MENETES KÖTŐELEM

FELHASZNÁLÁSI  
OSZTÁLY
LÉGKÖRI  
KORRÓZIÓOSZTÁLY
FAANYAG  
KORRÓZIÓOSZTÁLYA

ANYAG
ausztenites 
rozsdamentes acél  
A4 | AISI316 (CRC III)

d1 KÓD L b db. 

[mm] [mm] [mm]

9
TX 40

VGS9120A4 120 110 25

VGS9160A4 160 150 25

VGS9200A4 200 190 25

VGS9240A4 240 230 25

VGS9280A4 280 270 25

VGS9320A4 320 310 25

VGS9360A4 360 350 25

11
TX 50

VGS11100A4 100 90 25

VGS11150A4 150 140 25

VGS11200A4 200 190 25

VGS11250A4 250 240 25

VGS11300A4 300 290 25

VGS11350A4 350 340 25

VGS11400A4 400 390 25

VGS11500A4 500 490 25

VGS11600A4 600 590 25

KÓDOK ÉS MÉRETEK

TÁRAS HBS CSAVAR

FELHASZNÁLÁSI  
OSZTÁLY
LÉGKÖRI  
KORRÓZIÓOSZTÁLY
FAANYAG  
KORRÓZIÓOSZTÁLYA

ANYAG
galvanikusan 
horganyzott szénacél

d1 KÓD L b A db./ db. 

[mm] [mm] [mm] [mm]

4
TX 20

HH10600459(*) 25 18 7 - 3000

HZB430 30 16 14 167 3000
HZB440 40 24 16 167 2000

HZB450 50 30 20 125 1500

4,5
TX 20

HZB4550 50 30 20 125 1500

5
TX 25

HZB560 60 30 30 125 1250

HZB570 70 35 35 125 625

HZB580 80 40 40 125 625

6
TX 30

HZB670 70 40 30 135 625

HZB680 80 40 40 135 625
(*)Végigmenetes csavar.

ALÁTÉTEK, SZEGEK ÉS CSAVAROK LEMEZEKHEZ  |  VGS A4  |  HBS COIL  |  577  

SC1 SC2 SC3 SC4

T1 T2 T3 T4 T5

VGS A4

BIT INCLUDED

C1 C2 C3 C4 C5

A4
AISI 316

HBS COIL

SC1 SC2 SC3 SC4

T1 T2 T3 T4 T5

BIT INCLUDED

C1 C2 C3 C4 C5

Zn
ELECTRO
PLATED

ETA-11/0030 AC233 
ESR-4645

ETA-11/0030
ETA-11/0030

UKTA-0836 
22/6195



A Rotho Blaas Srl az értékesítési tevékenysége, köztük a műszaki/kereskedelmi szolgáltatása 
körében az általa nyújtott adatok és számítások jogi és/vagy tervezési megfelelőségéért nem 
vállal felelősséget.

A Rotho Blaas Srl a termékeit folyamatosan fejleszti, ennek megfelelően fenntartja a jogot 
arra, hogy a termékek tulajdonságait, a műszaki jellemzőit és ezek dokumentációit előzetes 
értesítés nélkül módosítsa.

A felhasználó vagy a felelős tervező feladata ellenőrizni minden használat alkalmával, hogy 
az adatok megfelelnek-e az érvényben lévő szabványnak és a terveknek. Az adott alkalmazási 
módhoz megfelelő termék kiválasztása végső soron a felhasználó/tervező felelőssége.

A „kísérleti vizsgálatokból” eredő értékek tesztek tényleges eredményein alapulnak, és 
kizárólag a feltüntetett próbaviszonyok között érvényesek.

A Rotho Blaas Srl semmilyen jogcímen sem (hibákra szóló jótállás, hibás működésre szóló 
jótállás, termék- vagy kellékszavatosság) vállal semmilyen felelősséget semmilyen kárért, 
veszteségért, költségért vagy más, a termékek bármilyen célra történő használatával vagy 
használhatatlanságával összefüggő következményért, amely a termék nem megfelelő 
használatából ered. A Rotho Blaas Srl nem vállal felelősséget az esetleges nyomdahibákért és/
vagy gépelési hibákért. Ha a katalógus különböző nyelvű kiadásai között eltérés mutatkozik, 
akkor az olasz nyelvű változat irányadó. A műszaki adatlapok legfrissebb változata elérhető a 
Rotho Blaas weboldalán.

Az illusztrációk csak részlegesek, és nem tartalmazzák a kiegészítőket. A képek csak 
illusztrációk. Harmadik felek logóinak és védjegyeinek használata ebben a katalógusban az 
általános vásárlási feltételekben meghatározott időpontokban és módon történik, kivéve, ha a 
szállítóval másképp állapodtak meg. A csomagolási mennyiségek változhatnak.

Jelen katalógus a Rotho Blaas kizárólagos tulajdona, és nem másolható, nem nyomtatható 
újra és nem terjeszthető, előzetes írásos hozzájárulás nélkül. A fentiek bármilyen megszegése 
törvényileg büntetendő.

A Rotho Blaas Srl vásárlási feltételei a www.rothoblaas.com webhelyen találhatók.

 
Minden jog fenntartva.
Copyright © 2024 by Rotho Blaas Srl
Az összes látványterv © Rotho Blaas Srl



Solutions for Building Technology Solutions for Building Technology



A Rothoblaas egy olasz multinacionális vállalat, amely 

küldetéséül a technológiai innovációt választotta, és néhány 

év alatt vezető szerepet vívott ki a faépítményekkel és a 

biztonsággal kapcsolatos technológiáinak köszönhetően. 

Az átfogó kínálat, valamint a technikailag felkészült 

értékesítési hálózat révén a cég elkötelezte magát amellett, 

hogy az építési termékek és technikák fejlesztése és 

innovációja terén első számú partnerként átadja tudását 

ügyfeleinek. Mindez hozzájárul egy új, fenntartható, a 

lakókényelem javítására és a CO
2
-kibocsátás csökkentésére 

irányuló építési kultúra megteremtéséhez.

RÖGZÍTÉS

LÉGTÖMÖRSÉG ÉS VÍZZÁRÓVÁ TÉTEL

LEESÉSVÉDELEM

GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK

AKUSZTIKA

Rotho Blaas Srl  

Via dell‘Adige N.2/1  |  39040, Cortaccia (BZ)  |  Italia
Tel.: +39 0471 81 84 00  |  Fax: +39 0471 81 84 84
info@rothoblaas.com  |  www.rothoblaas.com
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