IMOVI | S

|| e
ﬁ&td}'{’"BUIlQI,}I"]g Technology
,I”H.”‘/ui“‘m‘
AA““l-i““‘“‘g“"; )



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 VGS

SPOJNI VIJAK PUNOG NAVOJA S UPU-
STENOM ILI SESTEROKUTNOM GLAVOM

d, KOD L b kom.
[mm] [mm] [mm]
VGS11275 275 265 25
VGS11300 300 290 25
VGS11325 325 315 25
VGS11350 350 340 25
VGS11375 375 365 25
'90\ UK VGS11400 400 390 25
CE Es CR 11 VGS11425 425 415 25 e
ETA1L/0030  AC283 - UKTA-0836 TX50 VGS11450 450 440 25 !
VGS11475 475 465 25

VGS11500 500 490 25

MY - VGS11525 525 515 25

SOFTWARE  MANUALS BIT INCLUDED VGS11550 550 540 25
UPORABNA VGS11575 575 565 25
KLASA @ @ VGS11600 600 590 25
ATMOSFERSKA 0 @ VGS11650 650 630 25
KOROZIJA VGS11700 700 680 25
KOROZIVNOST " VGS11750 750 680 25
DRVA VGS11800 800 780 25 L
o N ?\)/(v;g VGS11850 850 830 25 @Dﬂ: HS
MATERIJAL Eé{lo Ugl]lCl’ll Celik, elektricno VGS11900 900 880 25
pLaeD  PoOcCInCan VGS11950 950 930 25
VGS111000 1000 980 25
VGS1380 80 70 25
KODOVI I DIMENZIJE VGS13100 100 90 25 o
VGS13150 150 140 25 R Sw =2
d; KOD L b kom. VGS13200 200 190 25 o
[mm] [mm]  [mm] VGS13250 250 240 25
VGS9100 100 90 25 13 VGS13300 300 280 25
VGS9120 120 110 25 TX50 VGS13350 350 330 25
VGS9140 140 130 25 VGS13400 400 380 25 o
VGS9160 160 150 25 VGS13450 450 430 25 uss=%
VGS9180 180 170 25 VGS13500 500 480 25 o
VGS9200 200 190 25 VGS13550 550 530 25
VGS9220 220 210 25 VGS13600 600 580 25
VGS9240 240 230 25 VGS13650 650 630 25
VGS9260 260 250 25 o VGS13700 700 680 25
VGS9280 280 270 25 T VGS13750 750 730 25
T)?40 VGS9300 300 290 25 o VGS13800 800 780 25
VGS9320 320 310 25 VGS13850 850 830 25
VGS9340 340 330 25 13 VGS13900 900 880 25 -
VGS9360 360 350 25 SW 19 VGS13950 950 930 25 @I{ﬂ: nu=
VGS9380 380 370 25 TX50 VvGS131000 1000 980 25
VGS9400 400 390 25 VGS131100 1100 1080 25
VGS9440 440 430 25 VGS131200 1200 1180 25
VGS9480 480 470 25 VGS131300 1300 1280 25
VGS9520 520 510 25 VGS131400 1400 1380 25
VGS9560 560 550 25 s VGS131500 1500 1480 25
VGS9600 600 590 25 D VGS15600 600 580 25
VGS1180 80 70 25 VGS15700 700 680 25
VGS11100 100 90 25 VGS15800 800 780 25
VGS11125 125 115 25 . VGS15900 900 880 25
11 VGS11150 150 140 25 Do VGS151000 1000 980 25 L
TX50 VGS11175 175 165 25 ﬂ)ﬂlﬁ M- STV)YES VGS151200 1200 1180 25 @EE S
VGS11200 200 190 25 VGS151400 1400 1380 25
VGS11225 225 215 25 VGS151600 1600 1580 25
VGS11250 250 240 25 VGS151800 1800 1780 25

VGS152000 2000 1980 25

PODLOSKE, CAVLI | VIJCI ZA LIMOVE | VGS | 575



I VGS EVO

SPOJNI VIJAK PUNOG NAVOJA S UPU-
STENOM ILI SESTEROKUTNOM GLAVOM

CE & &R
ETA-11/0030 AC233|AC257 UKTA-0836
ESR-4645 22/6195

I VGS EVO C5

SPOJNI VIJAK PUNOG NAVOJA S
UPUSTENOM GLAVOM

CE &

ETA-11/0030 AC233

ESR-4645

MY ‘8@‘ ‘ =5 i)
SOFTWARE VIDEO MANUALS BIT INCLUDED SOFTWARE MANUALS BIT INCLUDED
UPORABNA @ @ @ UPORABNA @ @ @
KLASA KLASA
ATMOSFERSKA ATMOSFERSKA
ORI o000 ORI 000006
KOROZIVNOST KOROZIVNOST
DRVA DRVA
. ) ugljicni €elik s oblogom
MATERIJAL g“Ek\% celik s oblogom MATERIJAL C5 EVO visokog stupnja
otpornosti na koroziju

KODOVI I DIMENZIJE KODOVI I DIMENZIJE

d;, KOD L b kom. d; KOD L b kom.

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

VGSEVO09120 120 110 25
VGSEVO9160 160 150 25
VGSEV09200 200 190 25

9 D
Tx 40 VGSEV09240 240 230 25 Em: m

VGSEV09280 280 270 25
VGSEV09320 320 310 25
VGSEVO9360 360 350 25

VGSEVO9200C5 200 190 25
VGSEV09240C5 240 230 25
TX940 VGSEV09280C5 280 270 25 m
VGSEVO9320C5 320 310 25
VGSEVO9360C5 360 350 25

VGSEVO11100 100 90 25
VGSEVO11150 150 140 25 ;
VGSEVO11200 200 190 25 m
VGSEVO11250 250 240 25

T)%150 VGSEVO11300 300 290 25
VGSEVO11350 350 340 25
VGSEVO11400 400 390 25 [@K m
VGSEVO11500 500 490 25
VGSEVO11600 600 590 25
VGSEVO13200 200 190 25 ﬂ)ma n===8
|, VGSEVOI3300 300 280 25

Tx50 VGSEVO13400 400 380 25 :
VGSEVO13500 500 480 25 [E 5
VGSEVO13600 600 580 25

13 VGSEVO13700 700 680 25 o
SW 19 O s
Tx50 VGSEVO13800 800 780 25 |

576 | VGSEVO | VGS EVO C5 | PODLOSKE, CAVLI | VIJCI ZA LIMOVE



1 VGS A4 I HBS COIL

SPOJNI VIJAK PUNOG NAVOJA S VIJCI HBS U REDENIKU
UPUSTENOM GLAVOM

(€ & CE &R

ETA-11/0030 AC233 ETA-11/0030 UKTA-0836
ESR-4645 22/6195
MY [T 9, =5
SOFTWARE MANUALS BIT INCLUDED SOFTWARE VIDEO BIT INCLUDED
UPORABNA UPORABNA
o el sc R ol sc o e
ATMOSFERSKA ATMOSFERSKA
KOROZIJA @ e @ Q @ KOROZIJA e @
KOROZIVNOST KOROZIVNOST
DRVA DRVA
Ad austenitni nehrdajuci Zn ugljicni elik, elektricno
MATERIJAL BT celik A4 | AISI316 (CRC Ill) MATERIJAL EECRO  pocingan
KODOVI I DIMENZIJE KODOVI I DIMENZIJE
d, KOD L b kom. d; KOD L b A kom.ﬁ kom.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
VGS9120A4 120 110 25 HH10600459(*) 25 18 7 - 3000
VGS9160A4 160 150 25 . 4  HzB430 30 16 14 167 3000
VGSO200A4 200 190 25 R TX20 HZB440 40 24 16 167 2000
9 HZB450 50 30 20 125 1500
Ty a0 VGS9240A4 240 230 25 s
VGS9280A4 280 270 25 Ty 50 HZB4550 50 30 20 125 1500
VGS9320A4 320 310 25 @JEE R g, HZB560 60 30 30 125 1250
VGS9360A4 360 350 25 Ty 05 HZB570 70 35 35 125 625
VeSS o o HZB580 80 40 40 125 625
6 HZB670 70 40 30 135 625
VESLLIS0A4 150 140 25 bﬂj e TX30 HZB68SO 80 40 40 135 625

VGS11200A4 200 190 25
VGS11250A4 250 240 25
VGS11300A4 300 290 25
VGS11350A4 350 340 25
VGSI1400A4 400 390 25  LIf [HS
VGS11500A4 500 490 25

VGS11600A4 600 590 25

(*)vijak s punim navojem.

11
TX50
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Poduzece Rotho Blaas Srl ne pruza nikakvo jamstvo za zakonsku i / ili projektnu uskladenost
podataka i izracunavanja koje pruza indikativne alate poput tehni¢ko-komercijalne usluge u
kontekstu prodajne aktivnosti.

Poduzece Rotho Blaas Srl pridrzava se pravilnika stalnog razvoja svojih proizvoda pa stoga
zadrzava pravo naizmjene njinovih karakteristika, tennickin specifikacija i ostale dokumentacije
bez prethodne najave.

Duznost je korisnika ili odgovornog projektanta da pri svakoj upotrebi provjeri uskladenost
podataka s trenutacnim mjerodavnim zakonodavstvom i projektom. Krajnju odgovornost za
odabir odgovarajuceg proizvoda za odredenu aplikaciju snosi korisnik / projektant

Vrijednosti dobivene iz ,eksperimentalnih ispitivanja” zasnivaju se na stvarnim rezultatima
ispitivanja i iskljucivo vrijede za naznacene ispitne uvjete.

Poduzece Rotho Blaas Srl ne jamci i ni u kojem slucaju ne moze snositi odgovornost za Stetu,
gubitke i troskove ili druge posljedice iz bilo kojeg razloga (jamstvo za ostecenja, jamstvo
za neispravnost, proizvod ili pravna odgovornost, itd) glede upotrebe ili nemoguc¢nosti
upotrebe proizvoda u bilo koju svrhu; nepravilne upotrebe proizvoda; poduzece Rotho Blaas
Srl oslobodeno je bilo kakve odgovornosti za eventualne pogreske u tiskanju i/ili otiskivanju.
U slu¢aju nedosljednosti u sadrzaju izmedu verzija kataloga na razli¢itim jezicima, talijanski je
tekst obvezujuci i ima prednost nad prevedenim inacicama. Zadnja verzija tehnickih listova
dostupna je na mreznoj stranici Rotho Blaas i tamo se moze prouciti.

Na ilustracijama je djelomi¢no prikazana dodatna oprema koja nije ukljuc¢ena. Slike imaju
ilustrativnu svrhu. Upotreba logotipa i robnih marki trecih strana u ovom katalogu predvidena
je u vrijeme i na nacin opisan u opc¢im uvjetima kupnje ako nije drukcije dogovoreno s
dobavljacem. Kolicine u pakiranjima mogu varirati

Ovaj je katalog iskljucivo vlasnistvo poduzeca Rotho Blaas srli ne smije se kopirati, reproducirati
ili objavljivati, ¢ak ni u isjeccima, bez prethodnog pismenog odobrenja. Svako kréenje ove
zabrane podlijeze zakonskom progonu.

Opci uvjeti kupnje i prodaje poduzeca Rotho Blaas Srl dostupni su na mreznom mjestu
www.rothoblaas.com

Sva su prava pridrzana.
Copyright © 2024 by Rotho Blaas Srl
Sva prava pridrzana © Rotho Blaas Srl






Solutions for Building Technology

rothoblaas

PRICVRSCIVANJE

VODONEPROPUSNOST | ZRAKOTIJESNOST
AKUSTIKA

SPRECAVANJE PADA

ALATI | OPREMA

Rothoblaas je multinacionalna talijanska kompanija
koja je tehnoloSku inovaciju proglasila svojom misijom
te je u samo nekoliko godina postala tehnoloski lider za
drvene konstrukcije i sigurnost. Zahvaljujuéi cjelovitosti
asortimana te kapilarnoj i tehnicki pripremljenoj prodajnoj
mrezi Rothoblaas se neprestano trudi svoje znanje i
iskustvo prenijeti svim svojim klijentima u€vrscuju tako svoj
poloZaj glavnog partnera za razvoj i inovaciju gradevinskih
proizvoda i tehnika gradnje. Sve to doprinosi novoj kulturi
odrzive gradnje usmijerenoj k povecanju udobnosti
stanovanja i smanjenju emisije CO,,.

Rotho Blaas Srl

Via dell’Adige N.2/1 | 39040, Cortaccia (BZ) | Italia
Tel: +39 04718184 00 | Fax: +39 04718184 84
info@rothoblaas.com | www.rothoblaas.com
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