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Solutions for Building Technology Solutions for Building Technology
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ  
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΞΥΛΟΥ

ΥΛΙΚΟ
ανθρακοχάλυβας 
με ηλεκτρολυτική 
επιψευδαργύρωση

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ 
ΜΕ ΛΙΜΑΡΙΣΜΕΝΗ Ή ΕΞΑΓΩΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ

d1 ΚΩΔΙΚΟΣ L b τμχ. 

[mm] [mm] [mm]

9
TX40

VGS9100 100 90 25
VGS9120 120 110 25
VGS9140 140 130 25
VGS9160 160 150 25
VGS9180 180 170 25
VGS9200 200 190 25
VGS9220 220 210 25
VGS9240 240 230 25
VGS9260 260 250 25
VGS9280 280 270 25
VGS9300 300 290 25
VGS9320 320 310 25
VGS9340 340 330 25
VGS9360 360 350 25
VGS9380 380 370 25
VGS9400 400 390 25
VGS9440 440 430 25
VGS9480 480 470 25
VGS9520 520 510 25
VGS9560 560 550 25
VGS9600 600 590 25

11
TX 50

VGS1180 80 70 25
VGS11100 100 90 25
VGS11125 125 115 25
VGS11150 150 140 25
VGS11175 175 165 25
VGS11200 200 190 25
VGS11225 225 215 25
VGS11250 250 240 25

d1 ΚΩΔΙΚΟΣ L b τμχ. 

[mm] [mm] [mm]

11
TX 50

VGS11275 275 265 25
VGS11300 300 290 25
VGS11325 325 315 25
VGS11350 350 340 25
VGS11375 375 365 25
VGS11400 400 390 25
VGS11425 425 415 25
VGS11450 450 440 25
VGS11475 475 465 25
VGS11500 500 490 25
VGS11525 525 515 25
VGS11550 550 540 25
VGS11575 575 565 25
VGS11600 600 590 25

11
SW 17
TX 50

VGS11650 650 630 25
VGS11700 700 680 25
VGS11750 750 680 25
VGS11800 800 780 25
VGS11850 850 830 25
VGS11900 900 880 25
VGS11950 950 930 25
VGS111000 1000 980 25

13
TX 50

VGS1380 80 70 25
VGS13100 100 90 25
VGS13150 150 140 25
VGS13200 200 190 25
VGS13250 250 240 25
VGS13300 300 280 25
VGS13350 350 330 25
VGS13400 400 380 25
VGS13450 450 430 25
VGS13500 500 480 25
VGS13550 550 530 25
VGS13600 600 580 25

13
SW 19
TX 50

VGS13650 650 630 25
VGS13700 700 680 25
VGS13750 750 730 25
VGS13800 800 780 25
VGS13850 850 830 25
VGS13900 900 880 25
VGS13950 950 930 25
VGS131000 1000 980 25
VGS131100 1100 1080 25
VGS131200 1200 1180 25
VGS131300 1300 1280 25
VGS131400 1400 1380 25
VGS131500 1500 1480 25

15
SW 22
TX 50

VGS15600 600 580 25
VGS15700 700 680 25
VGS15800 800 780 25
VGS15900 900 880 25
VGS151000 1000 980 25
VGS151200 1200 1180 25
VGS151400 1400 1380 25
VGS151600 1600 1580 25
VGS151800 1800 1780 25
VGS152000 2000 1980 25

ΡΟΔΕΛΕΣ, ΚΑΡΦΙΑ ΚΑΙ ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ  |  VGS  |  575  

SC1 SC2 SC3 SC4

T1 T2 T3 T4 T5

BIT INCLUDED

C1 C2 C3 C4 C5

VGS

Zn
ELECTRO
PLATED

ETA-11/0030 AC233 
ESR-4645

ETA-11/0030
UKTA-0836 

22/6195



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ  
ΜΕ ΛΙΜΑΡΙΣΜΕΝΗ Ή ΕΞΑΓΩΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ  
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΞΥΛΟΥ

ΥΛΙΚΟ ανθρακοχάλυβα με 
οργανική επένδυση C4 EVO

d1 ΚΩΔΙΚΟΣ L b τμχ. 

[mm] [mm] [mm]

9
TX 40

VGSEVO9120 120 110 25

L
b

dK

t1

d1d290°dK

t1

90°

45°

V 
G

 S

X X X

V 
G

 S

X X X

VGSEVO9160 160 150 25

VGSEVO9200 200 190 25

VGSEVO9240 240 230 25

VGSEVO9280 280 270 25

VGSEVO9320 320 310 25

VGSEVO9360 360 350 25
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VGSEVO11250 250 240 25

VGSEVO11300 300 290 25
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13
SW 19
TX 50

VGSEVO13700 700 680 25
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VGSEVO13800 800 780 25

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΒΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΛΉΡΟΥΣ ΣΠΕΙΡΏΜΑΤΟΣ 
ΜΕ ΛΙΜΑΡΙΣΜΈΝΗ ΚΕΦΑΛΉ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ  
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΞΥΛΟΥ

ΥΛΙΚΟ

ανθρακοχάλυβας με 
επένδυση C5 EVO 
εξαιρετικά υψηλής 
αντοχής στη διάβρωση

d1 ΚΩΔΙΚΟΣ L b τμχ. 

[mm] [mm] [mm]

9
TX 40

VGSEVO9200C5 200 190 25
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VGSEVO9240C5 240 230 25

VGSEVO9280C5 280 270 25

VGSEVO9320C5 320 310 25

VGSEVO9360C5 360 350 25

576  |  VGS EVO  |  VGS EVO C5  |  ΡΟΔΕΛΕΣ, ΚΑΡΦΙΑ ΚΑΙ ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ

SC1 SC2 SC3 SC4

T1 T2 T3 T4 T5

VGS EVO

BIT INCLUDED

C1 C2 C3 C4 C5

C4
EVO

COATING

SC1 SC2 SC3 SC4

T1 T2 T3 T4 T5

VGS EVO C5

BIT INCLUDED

C1 C2 C3 C4 C5

T1 T2 T3 T4 T5

C5 C5
EVO

COATING

ETA-11/0030
ETA-11/0030

UKTA-0836 
22/6195

ETA-11/0030 AC233 
ESR-4645

AC233 | AC257
ESR-4645
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΒΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΛΉΡΟΥΣ ΣΠΕΙΡΏΜΑΤΟΣ 
ΜΕ ΛΙΜΑΡΙΣΜΈΝΗ ΚΕΦΑΛΉ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ  
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΞΥΛΟΥ

ΥΛΙΚΟ
ανοξείδωτος χάλυβας 
ωστενιτικός A4 | AISI316 
(CRC III)

d1 ΚΩΔΙΚΟΣ L b τμχ. 

[mm] [mm] [mm]

9
TX 40

VGS9120A4 120 110 25

VGS9160A4 160 150 25

VGS9200A4 200 190 25

VGS9240A4 240 230 25

VGS9280A4 280 270 25

VGS9320A4 320 310 25

VGS9360A4 360 350 25

11
TX 50

VGS11100A4 100 90 25

VGS11150A4 150 140 25

VGS11200A4 200 190 25

VGS11250A4 250 240 25

VGS11300A4 300 290 25

VGS11350A4 350 340 25

VGS11400A4 400 390 25

VGS11500A4 500 490 25

VGS11600A4 600 590 25

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΒΙΔΕΣ HBS ΔΕΜΕΝΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ  
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΞΥΛΟΥ

ΥΛΙΚΟ
ανθρακοχάλυβας 
με ηλεκτρολυτική 
επιψευδαργύρωση

d1 ΚΩΔΙΚΟΣ L b A τμχ./ τμχ. 

[mm] [mm] [mm] [mm]

4
TX 20

HH10600459(*) 25 18 7 - 3000
HZB430 30 16 14 167 3000
HZB440 40 24 16 167 2000
HZB450 50 30 20 125 1500

4,5
TX 20 HZB4550 50 30 20 125 1500

5
TX 25

HZB560 60 30 30 125 1250
HZB570 70 35 35 125 625
HZB580 80 40 40 125 625

6
TX 30

HZB670 70 40 30 135 625
HZB680 80 40 40 135 625

(*) Βίδα με πλήρες σπείρωμα.

ΡΟΔΕΛΕΣ, ΚΑΡΦΙΑ ΚΑΙ ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ  |  VGS A4  |  HBS COIL  |  577  

SC1 SC2 SC3 SC4

T1 T2 T3 T4 T5

VGS A4

BIT INCLUDED

C1 C2 C3 C4 C5

A4
AISI 316

HBS COIL

SC1 SC2 SC3 SC4

T1 T2 T3 T4 T5

BIT INCLUDED

C1 C2 C3 C4 C5

Zn
ELECTRO
PLATED

ETA-11/0030 AC233 
ESR-4645

ETA-11/0030
ETA-11/0030

UKTA-0836 
22/6195



Δεν παρέχεται καμία εγγύηση σχετικά με τη νομική συμμόρφωση ή/και τη συμβατότητα με 
το έργο των δεδομένων και των υπολογισμών εκ μέρους της Rotho Blaas Srl, η οποία παρέχει 
εργαλεία ενδεικτικά των τεχνικών-εμπορικών υπηρεσιών της στο πλαίσιο της δραστηριότητας 
πωλήσεων.
Η Rotho Blaas Srl ακολουθεί μία πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της, διατηρώντας 
ως εκ τούτου το δικαίωμα τροποποίησης των χαρακτηριστικών τους, των τεχνικών 
προδιαγραφών και της λοιπής τεκμηρίωσης χωρίς προειδοποίηση.
Είναι καθήκον του χρήστη ή του υπεύθυνου σχεδιαστή να επαληθεύει σε κάθε χρήση τη 
συμμόρφωση των δεδομένων με τον ισχύοντα κανονισμό και το έργο. Η τελική ευθύνη για 
την επιλογή του κατάλληλου προϊόντος για μια συγκεκριμένη εφαρμογή ανήκει στον χρήστη/
σχεδιαστή.
Οι τιμές που προκύπτουν από τις «πειραματικές έρευνες» βασίζονται στα πραγματικά 
αποτελέσματα των ελέγχων και ισχύουν αποκλειστικά για τις συνθήκες δοκιμής που 
υποδεικνύονται.
Η Rotho Blaas Srl δεν εγγυάται και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη 
για ζημιές, απώλειες και έξοδα ή άλλες συνέπειες, για οποιονδήποτε λόγο (εγγύηση για 
ελαττώματα, εγγύηση για δυσλειτουργία, κλπ.) που σχετίζονται με τη χρήση ή την αδυναμία 
χρήσης των προϊόντων για οποιονδήποτε σκοπό, ή με μια χρήση που δεν συνάδει με το προϊόν. 
Η Rotho Blaas Srl απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για τυχόν σφάλματα εκτύπωσης ή/και 
τυπογραφικά σφάλματα. Σε περίπτωση διαφορών στα περιεχόμενα μεταξύ των εκδόσεων 
του καταλόγου στις διάφορες γλώσσες, το ιταλικό κείμενο είναι δεσμευτικό και υπερισχύει 
σε σχέση με τις μεταφράσεις. Η τελευταία έκδοση των φύλλων τεχνικών στοιχείων είναι 
διαθέσιμη στον ιστότοπο Rotho Blaas.
Οι εικονογραφήσεις είναι μερικώς ολοκληρωμένες με εξαρτήματα που δεν περιλαμβάνονται. 
Οι εικόνες παρέχονται για επεξηγηματικούς σκοπούς. Η χρήση λογότυπων και σημάτων τρίτων 
στον παρόντα κατάλογο πρέπει να γίνεται όταν και όπως προβλέπεται στους γενικούς όρους 
αγοράς, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με τον πάροχο. Η ποιότητα της συσκευασίας 
μπορεί να αλλάζει.
Ο παρών κατάλογος είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Rotho Blaas Srl και δεν μπορεί να 
αντιγραφεί, να αναπαραχθεί ή να δημοσιευτεί χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση. Κάθε 
παράβαση τιμωρείται από το νόμο.
Οι γενικοί όροι αγοράς και πώλησης της Rotho Blaas είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα www.
rothoblaas.com
 
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Copyright © 2024 by Rotho Blaas Srl
Όλες οι απεικονίσεις © Rotho Blaas Srl



Solutions for Building Technology Solutions for Building Technology



Η Rothoblaas είναι μια ιταλική πολυεθνική που έχει ορίσει την 
τεχνολογική καινοτομία ως αποστολή της, καθιστώντας την 
σε λίγα χρόνια ηγέτη στον τομέα της τεχνολογίας δόμησης 
ξύλινων κατασκευών. Χάρη στην πληρότητα της γκάμας 
και σε ένα ευρέως διαδεδομένο και τεχνικά καταρτισμένο 
δίκτυο πωλήσεων, δεσμεύτηκε να μεταφέρει αυτήν την 
τεχνογνωσία σε όλους τους πελάτες της, ως κύριος εταίρος 
για την ανάπτυξη και την καινοτομία προϊόντων και τεχνικών 
δόμησης. Όλα αυτά συμβάλλουν σε μια νέα κουλτούρα της 
βιώσιμης δόμησης, που προσανατολίζεται να αυξήσει την 
άνεση της οικίας και να μειώσει τις εκπομπές CO2.

ΣΤΕΡΕΩΣΗ

ΑΕΡΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ

Rotho Blaas Srl  

Via dell‘Adige N.2/1  |  39040, Cortaccia (BZ)  |  Italia
Tel: +39 0471 81 84 00  |  Fax: +39 0471 81 84 84
info@rothoblaas.com | www.rothoblaas.com
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