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CONNETTORE TUTTO FILETTO A TESTA 
SVASATA

CONNETTORE TUTTO FILETTO A TESTA 
SVASATA O ESAGONALE

d1 CODICE L b pz. 

[mm] [mm] [mm]

9
TX 40

VGS9100 100 90 25

VGS9120 120 110 25

VGS9140 140 130 25

VGS9160 160 150 25

VGS9180 180 170 25

VGS9200 200 190 25

VGS9220 220 210 25

VGS9240 240 230 25

VGS9260 260 250 25

VGS9280 280 270 25

VGS9300 300 290 25

VGS9320 320 310 25

VGS9340 340 330 25

VGS9360 360 350 25

VGS9380 380 370 25

VGS9400 400 390 25

VGS9440 440 430 25

VGS9480 480 470 25

VGS9520 520 510 25

VGS9560 560 550 25

VGS9600 600 590 25

11
TX 50

VGS1180 80 70 25

VGS11100 100 90 25

VGS11125 125 115 25

VGS11150 150 140 25

VGS11175 175 165 25

VGS11200 200 190 25

VGS11225 225 215 25

VGS11250 250 240 25

11
TX 50

VGS11275 275 265 25

VGS11300 300 290 25

VGS11325 325 315 25

VGS11350 350 340 25

VGS11375 375 365 25

VGS11400 400 390 25

VGS11425 425 415 25

VGS11450 450 440 25

VGS11475 475 465 25

VGS11500 500 490 25

VGS11525 525 515 25

VGS11550 550 540 25

VGS11575 575 565 25

VGS11600 600 590 25

d1 CODICE L b pz. 

[mm] [mm] [mm]

11
SW 17
TX 50

VGS11650 650 630 25

VGS11700 700 680 25

VGS11750 750 680 25

VGS11800 800 780 25

VGS11850 850 830 25

VGS11900 900 880 25

VGS11950 950 930 25

VGS111000 1000 980 25

13
TX 50

VGS1380 80 70 25

VGS13100 100 90 25

VGS13150 150 140 25

VGS13200 200 190 25

VGS13250 250 240 25

VGS13300 300 280 25

VGS13350 350 330 25

VGS13400 400 380 25

VGS13450 450 430 25

VGS13500 500 480 25

VGS13550 550 530 25

VGS13600 600 580 25

13
SW 19
TX 50

VGS13650 650 630 25

VGS13700 700 680 25

VGS13750 750 730 25

VGS13800 800 780 25

VGS13850 850 830 25

VGS13900 900 880 25

VGS13950 950 930 25

VGS131000 1000 980 25

VGS131100 1100 1080 25

VGS131200 1200 1180 25

VGS131300 1300 1280 25

VGS131400 1400 1380 25

VGS131500 1500 1480 25

d1 CODICE L b pz. 

[mm] [mm] [mm]

9
TX 40

VGSEVO9200C5 200 190 25
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VGSEVO9240C5 240 230 25

VGSEVO9280C5 280 270 25

VGSEVO9320C5 320 310 25

VGSEVO9360C5 360 350 25
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CONNETTORE TUTTO FILETTO A  
TESTA SVASATA O ESAGONALE

RONDELLA TORNITA

d1 CODICE L b pz. 

[mm] [mm] [mm]
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TX 40
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VGSEVO9360 360 350 25
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13
SW 19
TX 50
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VGSEVO13800 800 780 25

CODICE dHBS dVGS pz. 

[mm] [mm]

HUS10 10 11 50

CODICE vite D2 H D1 pz.

[mm] [mm] [mm] [mm]

WBAZ25A2 6,0 - 6,5 25 15 6,5 100

RONDELLA INOSSIDABILE CON  
GUARNIZIONE DI TENUTA

VITE PER LAMIERA

d1 
CODICE SW dUK L b A pz. 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

6
SW 8

MTS680 SW 8 12,5 80 58 20÷40 100

MTS6100 SW 8 12,5 100 58 40÷60 100

MTS6120 SW 8 12,5 120 58 60÷80 100
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VITE A TESTA TONDA PER PIASTRE

VITE A TESTA TONDA PER PIASTRE

d1 CODICE L b pz. 

[mm] [mm] [mm]

5
TX 20

LBSEVO540 40 36 500

LBSEVO550 50 46 200

LBSEVO560 60 56 200

LBSEVO570 70 66 200

7
TX 30

LBSEVO780 80 75 100

LBSEVO7100 100 95 100

d1 CODICE L b pz. 

[mm] [mm] [mm]

5
TX 20

LBS525 25 21 500

LBS540 40 36 500

LBS550 50 46 200

LBS560 60 56 200

LBS570 70 66 200

7
TX 30

LBS760 60 55 100

LBS780 80 75 100

LBS7100 100 95 100

VITE A TESTA TRONCOCONICA PER PIASTRE

VITE A TESTA TRONCOCONICA

d1 CODICE L b AP pz. 

[mm] [mm] [mm] [mm]

10 
TX 40

HBSPL1080 80 60 1÷10 50

HBSPL10100 100 75 1÷15 50

HBSPL10120 120 95 1÷15 50

HBSPL10140 140 110 1÷20 50

HBSPL10160 160 130 1÷20 50

HBSPL10180 180 150 1÷20 50

d1 CODICE L b AT AP pz. 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

8
TX 40

HBSPLEVO840 40 32 8 1÷10 100

HBSPLEVO860 60 52 8 1÷15 100

HBSPLEVO880 80 55 25 1÷15 100

HBSPLEVO8100 100 75 25 1÷15 100

HBSPLEVO8120 120 95 25 1÷15 100

HBSPLEVO8140 140 110 30 1÷20 100

HBSPLEVO8160 160 130 30 1÷20 100

10
TX 40

HBSPLEVO1060 60 52 8 1÷15 50

HBSPLEVO1080 80 60 20 1÷15 50

HBSPLEVO10100 100 75 25 1÷15 50

HBSPLEVO10120 120 95 25 1÷15 50

HBSPLEVO10140 140 110 30 1÷20 50

HBSPLEVO10160 160 130 30 1÷20 50

HBSPLEVO10180 180 150 30 1÷20 50

12
TX 50

HBSPLEVO12120 120 90 30 1÷15 25

HBSPLEVO12140 140 110 30 1÷20 25

HBSPLEVO12160 160 120 40 1÷20 25

HBSPLEVO12180 180 140 40 1÷30 25

HBSPLEVO12200 200 160 40 1÷30 25
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BARRA FILETTATA

BARRA FILETTATA

BARRA FILETTATA

CODICE barra L pz. 

[mm]

MGS10008 M8 1000 10

MGS100010 M10 1000 10

MGS100012 M12 1000 10

MGS100014 M14 1000 10

MGS100016 M16 1000 10

MGS100018 M18 1000 10

MGS100020 M20 1000 10

MGS100022 M22 1000 10

MGS100024 M24 1000 10

MGS100027 M27 1000 10

MGS100030 M30 1000 10

CODICE barra L pz. 

[mm]

MGS10888 M8 1000 1

MGS11088 M10 1000 1

MGS11288 M12 1000 1

MGS11488 M14 1000 1

MGS11688 M16 1000 1

MGS11888 M18 1000 1

MGS12088 M20 1000 1

MGS12488 M24 1000 1

MGS12788 M27 1000 1

CODICE barra L pz. 

[mm]

MGS220012 M12 2200 1

MGS220016 M16 2200 1

MGS220020 M20 2200 1

Classe acciaio 4.8 - elettrozincato
DIN 975

Classe acciaio 8.8 - elettrozincato
DIN 975

Classe acciaio 4.8 - elettrozincato
DIN 975

BARRA FILETTATA

CODICE barra L pz. 

[mm]

AI9758 M8 1000 1

AI97510 M10 1000 1

AI97512 M12 1000 1

AI97516 M16 1000 1

AI97520 M20 1000 1

Acciaio inossidabile A2-70 (A2 | AISI304)
DIN 975

•	 Prodotti a filettatura metrica per realizzare collegamenti e giunzioni
•	 Disponibili in acciaio al carbonio e in acciaio inossidabile di tipo austenitico A2 per applicazioni all’esterno (SC3) fino ad 

1 km dal mare e su legni di classe T4

BARRE FILETTATE, RONDELLE E DADI
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RONDELLA

CODICE barra dINT dEXT s pz. 

[mm] [mm] [mm]

ULS8242 M8 8,4 24,0 2,0 200

ULS10302 M10 10,5 30,0 2,5 200

ULS13373 M12 13,0 37,0 3,0 100

ULS15443 M14 15,0 44,0 3,0 100

ULS17503 M16 17,0 50,0 3,0 100

ULS20564 M18 20,0 56,0 4,0 50

ULS22604 M20 22,0 60,0 4,0 50

*La norma ISO 7093 differisce dalla norma DIN 9021 per la durezza superficiale.

RONDELLA Acciaio inossidabile A2 | AISI304
DIN 9021 (ISO 7093-1*)CODICE barra dINT dEXT s pz. 

[mm] [mm] [mm]

AI90218 M8 8,4 24,0 2,0 500

AI902110 M10 10,5 30,0 2,5 500

AI902112 M12 13,0 37,0 3,0 200

AI902116 M16 17,0 50,0 3,0 100

AI902120 M20 22,0 60,0 4,0 50

* 	 La norma ISO 7093 differisce dalla norma DIN 9021 per la durezza superficiale.

Acciaio HV 100 - elettrozincato 
DIN 9021 (ISO 7093*)

RONDELLA

CODICE barra dINT dEXT s pz. 

[mm] [mm] [mm]

ULS11343 M10 11,0 34,0 3,0 200

ULS13444 M12 14,0 44,0 4,0 200

ULS17565 M16 17,0 56,0 5,0 50

ULS22726 M20 22,0 72,0 6,0 50

ULS24806 M22 24,0 80,0 6,0 25

Acciaio HV 100 - elettrozincato 
DIN 440 R 

RONDELLA

CODICE barra dINT dEXT s pz. 

[mm] [mm] [mm]

ULS14586 M12 14,0 58,0 6,0 50

ULS18686 M16 18,0 68,0 6,0 50

ULS22808 M20 22,0 80,0 8,0 25

ULS25928 M22 25,0 92,0 8,0 20

ULS271058 M24 27,0 105,0 8,0 20

Acciaio HV 100-250 - elettrozincato 
DIN 1052

RONDELLA

CODICE barra dINT dEXT s pz. 

[mm] [mm] [mm]

ULS81616 M8 8,4 16,0 1,6 1000

ULS10202 M10 10,5 20,0 2,0 500

ULS13242 M12 13,0 24,0 2,5 500

ULS17303 M16 17,0 30,0 3,0 250

ULS21373 M20 21,0 37,0 3,0 250

ULS25444 M24 25,0 44,0 4,0 200

ULS28504 M27 28,0 50,0 4,0 100

ULS31564 M30 31,0 56,0 4,0 20

Acciaio HV 100 - elettrozincato 
DIN 125 A (ISO 7089)
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DADO CIECO

CODICE barra SW h pz. 

[mm] [mm]

AI158710 M10 17 18,0 100

AI158712 M12 19 22,0 100

AI158716 M16 24 28,0 50

AI158720 M20 30 34,0 25

Dado tornito in un unico pezzo.

Acciaio inossidabile A2 | AISI304
DIN 1587

CODICE barra SW h pz. 

[mm] [mm]

AI9858 M8 13 8,0 500

AI98510 M10 17 10,0 200

AI98512 M12 19 12,0 200

AI98516 M16 24 16,0 100

* 	 La norma ISO 10511 differisce dalla norma DIN 995 nel parametro h e, per i diametri M10 
e M12, anche nel parametro SW.

CODICE barra SW h pz. 

[mm] [mm]

AI9348 M8 13 6,5 500

AI93410 M10 17 8,0 200

AI93412 M12 19 10,0 200

AI93416 M16 24 13,0 100

AI93420 M20 30 16,0 50

* 	 La norma ISO 4032 differisce dalla norma DIN 934 nel parametro h e, per i diametri M10 e 
M12, anche nel parametro SW.

DADO AUTOBLOCCANTE

Acciaio inossidabile A2-70 (A2 | AISI304) 
DIN 985 (ISO 10511*)

DADO ESAGONALE

Acciaio inossidabile A2-70 (A2 | AISI304) 
DIN 934 (ISO 4032*)

DADO ESAGONALE

CODICE barra SW h pz. 

[mm] [mm]

MUT9348 M8 13 6,5 400

MUT93410 M10 17 8,0 500

MUT93412 M12 19 10,0 500

MUT93414 M14 22 11,0 200

MUT93416 M16 24 13,0 200

MUT93418 M18 27 15,0 100

MUT93420 M20 30 16,0 100

MUT93422 M22 32 18,0 50

MUT93424 M24 36 19,0 50

MUT93427 M27 41 22,0 25

MUT93430 M30 46 24,0 25

* 	 La norma ISO 4032 differisce dalla norma DIN 934 nel parametro h e, per i diametri M10, 
M12, M14 e M22 anche nel parametro SW.

Classe acciaio 8 - elettrozincato
DIN 934 (ISO 4032*)
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AISI 304

MUT AI 985

MUT AI 1587 A2
AISI 304

SW

A2
AISI 304

MUT AI 934

SW

h

h

h

SW



d

L

DADO DA GIUNZIONE

CODICE barra SW h pz. 

[mm] [mm]

MUT633410 M10 17 30,0 10

MUT633412 M12 19 36,0 10

MUT633416 M16 24 48,0 25

MUT633420 M20 30 60,0 10

d CODICE L pz. 

[mm] [mm]

M10
EKS1030 30 25

EKS1040 40 25

M12

EKS1240 40 25

EKS1250 50 25

EKS1260 60 25

M16

EKS1640 40 25

EKS1650 50 25

EKS1660 60 25

DADO CIECO

Classe acciaio 8 - elettrozincato
DIN 6334

CODICE barra SW h pz. 

[mm] [mm]

MUT15878S M8 13 15,0 200

MUT158710S M10 17 18,0 50

MUT158712S M12 19 22,0 50

MUT158714S M14 22 25,0 50

MUT158716S M16 24 28,0 50

MUT158718S M18 27 32,0 50

MUT158720S M20 30 34,0 25

MUT158722S M22 32 39,0 25

MUT158724S M24 36 42,0 25

Dado tornito in un unico pezzo.

Classe acciaio 6 - elettrozincato
DIN 1587

CODICI E DIMENSIONI

BULLONE TESTA ESAGONALE

•	 Classe acciaio 8.8 - zincato galvanico
•	 DIN 933 (ISO 4017) - filetto totale
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BULLONE TESTA ESAGONALE
d  CODICE L b Amax pz.

[mm] [mm] [mm] [mm]

M12
SW19

KOS12100B 100 30 75 25

KOS12120B 120 30 95 25

KOS12140B 140 36 115 25

KOS12160B 160 36 135 25

KOS12180B 180 36 155 25

KOS12200B 200 36 175 25

KOS12220B 220 49 195 15

KOS12240B 240 49 215 15

KOS12260B 260 49 235 15

KOS12280B 280 49 255 15

KOS12300B 300 49 275 15

KOS12320B 320 49 295 15

KOS12340B 340 49 315 15

KOS12360B 360 49 335 15

KOS12380B 380 49 355 15

KOS12400B 400 49 375 15

M16
SW24

KOS16140B 140 44 105 15

KOS16160B 160 44 125 15

KOS16180B 180 44 145 15

KOS16200B 200 44 165 15

KOS16220B 220 57 185 15

KOS16240B 240 57 205 10

KOS16260B 260 57 225 10

KOS16280B 280 57 245 10

KOS16300B 300 57 265 10

KOS16320B 320 57 285 10

KOS16340B 340 57 305 10

KOS16360B 360 57 325 5

KOS16380B 380 57 345 5

KOS16400B 400 57 365 5

KOS16420B 420 57 385 5

KOS16440B 440 57 405 5

KOS16460B 460 57 425 5

KOS16500B 500 57 465 5

M20
SW30

KOS20140B 140 52 95 10

KOS20160B 160 52 115 10

KOS20180B 180 52 135 10

KOS20200B 200 52 155 5

KOS20220B 220 65 175 5

KOS20240B 240 65 195 5

KOS20260B 260 65 215 5

KOS20280B 280 65 235 5

KOS20300B 300 65 255 5

KOS20320B 320 65 275 5

KOS20340B 340 65 295 5

KOS20360B 360 65 315 5

KOS20380B 380 65 335 5

KOS20400B 400 65 355 5

KOS20420B 420 65 375 5

KOS20440B 440 65 395 5

KOS20460B 460 65 415 5

Lo spessore massimo fissabile Amax è calco-
lato considerando l’utilizzo di dado MUT934 
(si veda pag. 271) e di due rondelle ULS 
440 (si veda pag. 270).

Classe acciaio 8.8 - elettrozincato - DIN 601 

KOS - bullone testa esagonale con dado

Lo spessore massimo fissabile Amax è calcolato considerando l’utilizzo di dado 
MUTAI934 (si veda pag. 271) e di due rondelle ULS AI 9021 (si veda pag. 270).

KOS A2 | AISI304 - bullone testa esagonale(1)

d  CODICE L Amax pz.

[mm] [mm] [mm]

M12
SW19

AI60112100 100 75 25

AI60112120 120 95 25

AI60112140 140 115 25

AI60112160 160 135 10

AI60112180 180 155 10

AI60112200 200 175 10

AI60112220 220 195 10

AI60112240 240 215 10

AI60112260 260 235 10

M16
SW24

AI60116120 120 90 25

AI60116140 140 110 25

AI60116160 160 130 25

AI60116180 180 150 10

AI60116200 200 170 10

AI60116220 220 190 10

AI60116240 240 210 10

AI60116260 260 230 10

AI60116280 280 250 10

AI60116300 300 270 10

M20
SW30

AI60120160 160 125 10

AI60120180 180 145 10

AI60120200 200 165 10

AI60120220 220 185 10

AI60120240 240 205 10

AI60120260 260 225 10

AI60120280 280 245 10

AI60120300 300 265 10

AI60120320 320 285 5

AI60120340 340 305 5

AI60120360 360 325 5

AI60120380 380 345 5

AI60120400 400 365 5

(1)Non in possesso di marcatura CE.

Acciaio inossidabile A2 | AISI304 - DIN 931

PRODOTTI COMPLEMENTARI  |  KOS  |  273  
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Il presente catalogo è proprietà esclusiva di Rotho Blaas e non può essere copiato, riprodotto 
o pubblicato, anche parzialmente, senza preventiva autorizzazione scritta. Ogni violazione è 
perseguita a norma di legge.

La versione aggiornata della documentazione tecnica è quella disponibile sul sito web 
Rotho Blaas. Rotho Blaas non risponde per eventuali errori di stampa inerenti ai dati tecnici, 
disegni, riferimenti a pesi e misure e traduzioni di cui sui cataloghi. 

Rotho Blaas si riserva il diritto di modificare i prodotti di gamma, le caratteristiche degli stessi, 
le specifiche tecniche e relativa documentazione in qualsiasi momento e senza preavviso. 

Gli installatori, i progettisti, gli ingegneri, utilizzatori e acquirenti in generale, devono consulta-
re il sito web all'indirizzo www.rothoblaas.it ad ogni utilizzo di un prodotto. 

Ogni prodotto è progettato per le capacità di carico e gli usi elencati nella documentazione 
tecnica, nel rispetto delle limitazioni e delle altre informazioni ivi riportate. Sebbene i prodotti 
siano progettati per un'ampia varietà di utilizzi, Rotho Blaas non si assume alcuna responsabi-
lità per quanto riguarda la conferma dell’idoneità di un prodotto all'uso previsto, che resta in 
capo all’utilizzatore, così come la responsabilità per la posa in opera dello stesso. Ogni utilizzo 
previsto di un prodotto deve essere esaminato e approvato da professionisti qualificati. 

Rotho Blaas non fornisce alcuna garanzia sulla conformità legale o progettuale dei dati e dei 
calcoli. Gli strumenti di calcolo messi a disposizione sono indicativi e forniscono un mero sup-
porto tecnico-commerciale all’attività di vendita. I valori derivanti da test sono basati sui risultati 
effettivi delle indagini sperimentali e validi esclusivamente per le condizioni di prova indicate.

Rotho Blaas non garantisce e in nessun caso potrà essere ritenuta responsabile in merito a 
danni, perdite e costi o altre conseguenze, a qualsiasi titolo (garanzia per vizi, garanzia per 
malfunzionamento, responsabilità del prodotto o di legge, etc.) correlati all’utilizzo, all’impos-
sibilità di utilizzo o all’uso non conforme dei prodotti.

Le immagini hanno il solo scopo di raffigurare il prodotto e potrebbero non rispecchiare ap-
pieno le sue caratteristiche. Gli accessori mostrati nelle immagini e nei render potrebbero non 
essere inclusi. Le quantità di imballo possono variare.

Qualora si riscontrino discrepanze tra le versioni linguistiche del catalogo, il testo in italiano 
sarà considerato autorevole e prevarrà su tutte le altre traduzioni.

Le condizioni generali di acquisto Rotho Blaas Srl sono reperibili sul sito www.rothoblaas.it.

All rights reserved 

© 2025 ROTHO BLAAS SRL

All renderings © ROTHO BLAAS SRL

Data di pubblicazione - 1/4/2025
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Rothoblaas è la multinazionale italiana che ha fatto 

dell’innovazione tecnologica la propria mission, diventando 

in pochi anni punto di riferimento delle tecnologie 

per costruzioni in legno e per la sicurezza. Grazie alla 

completezza di gamma e ad una rete vendita capillare e 

tecnicamente preparata, si è impegnata a trasferire questo 

know-how a tutti i propri clienti, proponendosi come 

principale partner per sviluppo e innovazione di prodotti e 

tecniche costruttive. Tutto questo contribuisce a una nuova 

cultura del costruire sostenibile, orientata ad aumentare il 

comfort abitativo e a ridurre le emissioni di CO
2
.
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ROTHO BLAAS SRL  

Via dell‘Adige N.2/1  |  39040, Cortaccia (BZ)  |  Italia
Tel: +39 0471 81 84 00  |  Fax: +39 0471 81 84 84
info@rothoblaas.com  |  www.rothoblaas.it
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