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1 VGS

MY

PROJECT

SOFTWARE

VOLLGEWINDE-VERBINDER MIT

SENK- ODER SECHSKANTKOPF

BIT INCLUDED

MANUALS

d;  ART.-NR. L b Stk.
[mm] [mm] [mm]
VGS11650 650 630 25
VGS11700 700 680 25
VGS11750 750 680 25
11 ‘
sy VOS11800 800 780 25 @}Iﬂi M
Tx50 VGS11850 850 830 25 ‘
VGS11900 900 880 25
VGS11950 950 930 25
VGS111000 1000 980 25
UK Ice ice Zn VGS1380 80 70 25
C € cA c e VGS13100 100 90 25 .
ETA-11/0030 Ul;'g%?ggﬁ ESR-4645 ELC-4645 VGS13150 150 140 25 [D]m m
VGS13200 200 190 25
d;  ART-NR. L s s VGS13250 250 240 25
[mm] [mm] [mm] 13 VGS13300 300 280 25
VGS9100 100 90 25 TX50 VGS13350 350 330 25
VGS9120 120 110 25 VGS13400 400 380 25 o
VGS9140 140 130 25 VGS13450 450 430 25 RS =
VGS9160 160 150 25 VGS13500 500 480 25 o
VGS9180 180 170 25 VGS13550 550 530 25
VGS9200 200 190 25 VGS13600 600 580 25
VGS9220 220 210 25 VGS13650 650 630 25
VGS9240 240 230 25 VGS13700 700 680 25
VGS9260 260 250 25 o VGS13750 750 730 25
VGS9280 280 270 25 = VGS13800 800 780 25
TX94O VGS9300 300 290 25 o VGS13850 850 830 25
VGS9320 320 310 25 13 VGS13900 900 880 25 .
VGS9340 340 330 25 SW 19 VGS13950 950 930 25 @Hﬂ: =
VGS9360 360 350 25 TX50 vGSs131000 1000 980 25
VGS9380 380 370 25 VGS131100 1100 1080 25
VGS9400 400 390 25 VGS131200 1200 1180 25
VGS9440 440 430 25 VGS131300 1300 1280 25
VGS9480 480 470 25 VGS131400 1400 1380 25
VGS9520 520 510 25 VGS131500 1500 1480 25
VGS9560 560 550 25 ;o
VGS9600 600 590 25 [@JDE M=
VGS1180 80 70 25
VGS11100 100 90 25 =
VGS11125 125 115 25 I VGS EVO C5 BD
11 VGS11150 150 140 25 ﬂ)lﬁﬁ m SOFTWARE  MANUALS
TX50 VGS11175 175 165 25 o SENKKOPFSCHRAUBE MIT VOLLGEWINDE
VGS11200 200 190 25
VGS11225 225 215 25
VGS11250 250 240 25
VGS11275 275 265 25
VGS11300 300 290 25
VGS11325 325 315 25
VGS11350 350 340 25
VGS11375 375 365 25
VGS11400 400 390 25 IcC ice
11 VGS11425 425 415 25 ; m C € c
TX50 VGS11450 450 440 25 . ETA-11/0030 ESR-4645 ELC-4645
VGS11475 475 465 25 d;  ART-NR. L b Stk.
VGS11500 500 490 25 [mm] (mm]  [mm]
VGS11525 525 515 25
VES11550 550 540 o5 VGSEVO9200C5 200 190 25
VGS11575 575 565 25 VGSEV09240C5 240 230 25
VGS11600 600 590 25 TX940 VGSEV09280C5 280 270 25 j mm
VGSEVO9320C5 320 310 25
VGSEVO9360C5 360 350 25
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IVGSEVO My & (1

VOLLGEWINDE-VERBINDER MIT
SENK- ODER SECHSKANTKOPF

BIT INCLUDED

VIDEO MANUALS

) e

N sasaineacnenanEhRRRERERERR R R R R R R

UK [ 1cC
CE Ex IES
ETA-11/0030  UKTA-0836 ESR-4645 ELC-4645
22/6195
d;  ART-NR. L b Stk.
[mm] [mm]  [mm]
VGSEV09120 120 110 25
VGSEV0O9160 160 150 25
VGSEV09200 200 190 25
TX940 VGSEV09240 240 230 25 [@]ﬂ: m
VGSEV09280 280 270 25
VGSEV09320 320 310 25
VGSEV09360 360 350 25
VGSEVO11100 100 90 25
VGSEVO11150 150 140 25 Do
VGSEVO11200 200 190 25 IDEE m
VGSEVO11250 250 240 25
T)%150 VGSEVO11300 300 290 25
VGSEVO11350 350 340 25 .
VGSEVO11400 400 390 25 [@]DE (mns=2
VGSEVO11500 500 490 25 .
VGSEVO11600 600 590 25
VGSEVO13200 200 190 25 H)]ﬂ; m
13 VGSEVO13300 300 280 25
TX50 VGSEVO13400 400 380 25 -
VGSEVO13500 500 480 25 [bm: m
VGSEVO13600 600 580 25
13 VGSEVO13700 700 680 25 o
SW 19 @]]H: =
Tx50 VGSEVO13800 800 780 25 '

HUS

GEDREHTE UNTERLEGSCHEIBE

o

'::RZ-?:

PROJECT

SOFTWARE

U K 1cC 1cC
CE ca B [ Zn
4 ELECTRO
ETA-11/0030  UKTA-0836 ESR-4645 ELC-4645 PLATED
22/6195
ART.-NR. dyas dves Stk.
[mm] [mm]
HUS10 10 11 50

I MTS A2 | AISI304

BLECHSCHRAUBE
t [ARRRRRRRRRRRRRARRRRRTLES
d; ART.-NR. SW dyk L b A Stk.
[mm] [mm]  [mm] [mm] [mm]
MTS680 SW8 12,5 80 58 20+40 100
6 .
Sws MTS6100 SW8 12,5 100 58 40+60 100
MTS6120 SwW8 125 120 58 60+80 100
EDELSTAHL-BEILAGSCHEIBE
MIT DICHTUNG
ART.-NR. Schraube D, H D, Stk.
[mm] [mm]  [mm]  [mm]
WBAZ25A2 6,0-6,5 25 15 6,5 100
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PROJECT

| HBS PLATE

SCHRAUBE MIT KEGELUNTERKOPF
FUR PLATTEN

BIT INCLUDED

MANUALS

1CC ICC
3 &
4 PLATED
ETA-11/0030 ESR-4645 ELC-4645
d;  ART-NR. L b Ap Stk.
[mm] [mm] [mm] [mm]
HBSPL1080 80 60 110 50
HBSPL10100 100 75 1+15 50
10  HBSPL10120 120 95 1+15 50
TX40  HBSPL10140 140 110 120 50
HBSPL10160 160 130 120 50
HBSPL10180 180 150 1+20 50
| HBS PLATE EVO My (1) £52
BIT INCLUDED

SOFTWARE

SCHRAUBE MIT KEGELUNTERKOPF

MANUALS

B ANV

ce @ &

ETA-11/0030  ESR-4645 ELC-4645
d;  ART.-NR. L b At Ap Stk.
[mm] [mMm] [mm] [mm] [mm]
HBSPLEVO840 40 32 8 1+10 100
HBSPLEVO860 60 52 8 S 100
HBSPLEVO880 80 55 25 1+15 100
TX840 HBSPLEVO8100 100 75 25 1+15 100
HBSPLEVO8120 120 95 25 1+15 100
HBSPLEVO8140 140 110 30 1+20 100
HBSPLEVO8160 160 130 30 1+20 100
HBSPLEVO1060 60 52 8 S 50
HBSPLEVO1080 80 60 20 1+15 50
HBSPLEVO10100 100 75 25 S 50
T)%cé)lo HBSPLEVO10120 120 95 25 1+15 50
HBSPLEV0O10140 140 110 30 1+20 50
HBSPLEVO10160 160 130 30 1+20 50
HBSPLEVO10180 180 150 30 1+20 50
HBSPLEVO12120 120 90 30 1+15 25
HBSPLEVO12140 140 110 30 1+20 25
T;ZSO HBSPLEVO12160 160 120 40 1+20 25
HBSPLEVO12180 180 140 40 1+30 25
HBSPLEVO12200 200 160 40 1+30 25

1LBS

MY E

PROJECT
BIT INCLUDED

SOFTWARE

RUNDKOPFSCHRAUBE FUR PLATTEN

= I SIES &
cn ¢ ELECTRO
PLATED
ETA-11/0030 UKTA-0836 ESR-4645 ELC-4645
22/6195
d;  ART-NR. L b Stk.
[mm] [mm] [mm]
LBS525 25 21 500
LBS540 40 36 500
5
Ty 20 LBS550 50 46 200
LBS560 60 56 200
LBS570 70 66 200
LBS760 60 55 100
7
Ty 30 LBS780 80 75 100
LBS7100 100 95 100
I LBSEVO wY
BIT INCLUDED
SOFTWARE
RUNDKOPFSCHRAUBE FUR PLATTEN
) j, AR
Ce B8
cA ¢
ETA-11/0030 UKTA-0836 ESR-4645 ELC-4645
22/6195
d;  ART-NR. L b Stk.
[mm] [mm] [mm]
LBSEVO540 40 36 500
5  LBSEVO550 50 46 200
TX20 | BSEVO560 60 56 200
LBSEVO570 70 66 200
7 LBSEVO780 80 75 100
TX30 | BSEVO7100 100 95 100
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| GEWINDESTANGEN, UNTERLEGSCHEIBEN

UND MUTTERN

e Produkte mit metrischem Gewinde zur Herstellung von Verbindungen

e Erhaltlich in Kohlensto stahl und austenitischem Edelstahl A2 fiir den AuBenbereich (SC3) bis zu 1 km Abstand zum Meer

und auf Holzern der Klasse T4

I MGS1000-4.8

GEWINDESTANGE

ART.-NR. Gewindestange L Stk.
[mm]
MGS10008 M8 1000 10
MGS100010 M10 1000 10
MGS100012 M12 1000 10
MGS100014 M14 1000 10
MGS100016 M16 1000 10
MGS100018 M18 1000 10
MGS100020 M20 1000 10
MGS100022 M22 1000 10
MGS100024 M24 1000 10
MGS100027 M27 1000 10
MGS100030 M30 1000 10
I MGS1000-8.8
GEWINDESTANGE
ART.-NR. Gewindestange L Stk.
[mm]
MGS10888 M8 1000 1
MGS11088 M10 1000 1
MGS11288 M12 1000 1
MGS11488 M14 1000 1
MGS11688 M16 1000 1
MGS11888 M18 1000 1
MGS12088 M20 1000 1
MGS12488 M24 1000 1
MGS12788 M27 1000 1
I MGS2200-4.8
GEWINDESTANGE
ART.-NR. Gewindestange L Stk.
[mm]
MGS220012 M12 2200 1
MGS220016 M16 2200 1
MGS220020 M20 2200 1
I MGSAI975
GEWINDESTANGE
ART.-NR. Gewindestange L Stk.
[mm]
Al9758 M8 1000 1
Al97510 M10 1000 1
Al97512 M12 1000 1
Al97516 M16 1000 1
Al97520 M20 1000 1

Stahlklasse 4,8 - verzinkter
DIN 975

Stahlklasse 8,8 - verzinkter
DIN 975

Stahlklasse 4,8 - verzinkter
DIN 975

Edelstahl A2-70 (A2 | AISI 304)
DIN 975
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I ULS 9021

UNTERLEGSCHEIBE

Stahl HV 100 - verzinkter

ART.-NR. Gewindestange dinT dexT s Stk. DIN 9021 (ISO 7093%*)
[mm] [mm] [mm] dinT
uLS8242 M8 8,4 24,0 2,0 200
ULS10302 M10 10,5 30,0 25 200
ULS13373 M12 13,0 37,0 3,0 100
ULS15443 M14 15,0 44,0 3,0 100
ULS17503 M16 17,0 50,0 3,0 100
ULS20564 M18 20,0 56,0 4,0 50
ULS22604 M20 22,0 60,0 4,0 50

dext

* Die Norm ISO 7093 unterscheidet sich von der Norm DIN 9021 bezlglich der Harte der

Oberflache.

I ULS 440

UNTERLEGSCHEIBE

Stahl HV 100 - verzinkter

DIN 440 R
ART.-NR. Gewindestange dinT dexr S Stk.
[mm] [mm] [mm]
ULS11343 M10 11,0 34,0 3,0 200
ULS13444 M12 14,0 44,0 4,0 200
ULS17565 M16 17,0 56,0 5,0 50
ULS22726 M20 22,0 72,0 6,0 50
ULS24806 M22 24,0 80,0 6,0 25
dext
I U LS 1052 Stahl HV 100- 250 - verzinkter
DIN 1052
UNTERLEGSCHEIBE dint
1
ART.-NR. Gewindestange dinT dexr S Stk.
[mm] [mm] [mm]
ULS14586 M12 14,0 58,0 6,0 50
ULS18686 M16 18,0 68,0 6,0 50
ULS22808 M20 22,0 80,0 8,0 25
ULS25928 M22 25,0 92,0 8,0 20
ULS271058 M24 27,0 105,0 8,0 20
dext
I ULS 125
UNTERLEGSCHEIBE
ART.-NR. Gewindestange dinT dexr s Stk.
[mm] [mm] [mm] Stahl HV 100 - verzinkter
ULS81616 M8 8,4 16,0 16 1000 DIN 125 A (ISO 7089)
ULS10202 M10 10,5 20,0 2,0 500 %
ULS13242 M12 13,0 24,0 2,5 500
ULS17303 M16 17,0 30,0 3,0 250 ,
ULS21373 M20 21,0 37,0 3,0 250 ' Js
ULS25444 M24 25,0 44,0 4,0 200
ULS28504 M27 28,0 50,0 4,0 100
ULS31564 M30 31,0 56,0 4,0 20 T
I ULSAI9021
AISI 304
UNTERLEGSCHEIBE Edelstahl A2 | AISI304
ART.-NR. Gewindestange i Ol s Stk. DIN 9021 (ISO 7093-1%)
[mm] [mm] [mm] dint
AI90218 M8 8,4 24,0 2,0 500
AI902110 M10 10,5 30,0 2,5 500
Al902112 M12 13,0 37,0 3,0 200
AI902116 M16 17,0 50,0 3,0 100
AI902120 M20 22,0 60,0 4,0 50

* Die Norm ISO 7093 unterscheidet sich von der Norm DIN 9021 bezlglich der Harte der

Oberflache.

dext
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I MUT 934

SECHSKANTMUTTER
ART.-NR. Gewindestange SW h Stk.
[mm] [mm]

MUT9348 M8 13 6,5 400
MUT93410 M10 17 8,0 500
MUT93412 M12 19 10,0 500
MUT93414 M14 22 11,0 200
MUT93416 M16 24 13,0 200
MUT93418 M18 27 15,0 100
MUT93420 M20 30 16,0 100
MUT93422 M22 32 18,0 50
MUT93424 M24 36 19,0 50
MUT93427 mM27 41 22,0 25
MUT93430 M30 46 24,0 25

* Die Norm ISO 4032 unterscheidet sich von der Norm DIN 934 beziiglich des Parameters
h und auch des Parameters SW fiir die Durchmesser M10, M12, M14 und M22.

I MUTAI934

SECHSKANTMUTTER
ART.-NR. Gewindestange SW h Stk.
[mm] [mm]

Al9348 M8 13 6,5 500
Al93410 M10 17 8,0 200
Al193412 M12 19 10,0 200
Al193416 M16 24 13,0 100
Al193420 M20 30 16,0 50

* Die Norm ISO 4032 unterscheidet sich von der Norm DIN 934 bezuglich des Parameters
h und auch des Parameters SW fiir die Durchmesser M10 und M12.

I MUTAI985

SELBSTSICHERNDE MUTTER

ART.-NR. Gewindestange SW h Stk.
[mm] [mm]

Al9858 M8 13 8,0 500

Al198510 M10 17 10,0 200

Al198512 M12 19 12,0 200

Al198516 M16 24 16,0 100

* Die Norm ISO 10511 unterscheidet sich von der Norm DIN 995 beziiglich des Parameters
h und auch des Parameters SW fur die Durchmesser M10 und M12.

I MUTAI1587

HUTMUTTER

ART.-NR. Gewindestange SW h Stk.
[mm] [mm]

Al158710 M10 17 18,0 100

Al158712 M12 19 220 100

Al158716 M16 24 28,0 50

Al158720 M20 30 34,0 25

Aus einem Stuick gedrehte Mutter.

Stahlklasse 8 - verzinkter
DIN 934 (ISO 4032%*)

Edelstahl A2-70 (A2 | AISI 304)
DIN 934 (ISO 4032%)

ll

SwW

Edelstahl A2-70 (A2 | AISI 304)
DIN 985 (ISO 10511%)

Edelstahl A2 | AISI304

DIN 1587

[

SwW
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I MUT 1587

HUTMUTTER
Stahlklasse 6 - verzinkter
ART.-NR. Gewindestange SW h Stk. DIN 1587
[mm] [mm]
MUT15878S M8 13 15,0 200
MUT158710S M10 17 18,0 50
MUT158712S M12 19 22,0 50
MUT158714S M14 22 250 50 h
MUT158716S M16 24 28,0 50
MUT158718S M18 27 32,0 50
MUT158720S M20 30 34,0 25
MUT158722S M22 32 39,0 25
MUT158724S M24 36 42,0 25 Sw
Aus einem Stuick gedrehte Mutter.
VERBINDUNGSMUTTER
ART.-NR. Gewindestange SW h Stk. Stahlklasse 8 - verzinkter
DIN 6334
[mm] [mm]
MUT633410 M10 17 30,0 10
MUT633412 M12 19 36,0 10
MUT633416 M16 24 48,0 25 SW
MUT633420 M20 30 60,0 10
SECHSKANTBOLZEN
. . ‘ :
» Stahlklasse 8,8 - galvanische Verzinkung ps
e DIN 933 (ISO 4017) - Vollgewinde p
>
‘,
ps
¢
L
¢
¢
P
‘ =
o~
¢
*~-
‘ =
=g
{u‘
ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN o
d ART.-NR. L Stk.
[mm] [mm]
EKS1030 30 25
M10
EKS1040 40 25
. . i 3
M12  EKS1250 50 25
EKS1260 60 25 \L—‘
EKS1640 40 25
M16  EKS1650 50 25
EKS1660 60 25
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I KOS KOS - Sechskantbolzen mit Mutter 7n

ELECTRO

Stahlklasse 8.8 - verzinkter - DIN 601 FLATED
SECHSKANTBOLZEN
d ART.-NR. L b Amax Stk.
[mm] [mm] [mm] [mm]

KOS A2 KOS12100B 100 30 75 25
_ KOS12120B 120 30 95 25

i — KOS12140B 140 36 115 25
KOS12160B 160 36 135 25

KOS KOS12180B 180 36 155 25
KOS122008B 200 36 175 25

{ ﬂ KOS122208B 220 49 195 15

X ® M12  KOS12240B 240 49 215 15
SW19  KOS12260B 260 49 235 15

KOS12280B 280 49 255 15

c E KOS12300B 300 49 275 15
KOS12320B 320 49 295 15

ETA-11/0030 KOS12340B 340 49 315 15
KOS12360B 360 49 335 15

KOS A2 | AISI 304 - Sechskantbolzen(®) AD KOS12380B 380 49 355 15
Edelstahl A2 | AISI 304 - DIN 931 AISI 304 KOS124008B 400 49 375 15
KOS16140B 140 44 105 15

d ART.-NR. L Amax Stk. KOS16160B 160 44 125 15
[mm] [mm] [mm] KOS16180B 180 44 145 15
AI60112100 100 75 25 KOS16200B 200 44 165 15
Al60112120 120 95 25 KOS16220B 220 57 185 15
Al60112140 140 115 25 KOS16240B 240 57 205 10
Al60112160 160 135 10 KOS16260B 260 57 225 10

MI12  A160112180 180 155 10 KOS162808B 280 57 245 10
SWI9 Al160112200 200 175 10 M16  KOS16300B 300 57 265 10
Al60112220 220 195 10 SW24  KOS16320B 320 57 285 10
Al60112240 240 215 10 KOS16340B 340 57 305 10
Al60112260 260 235 10 KOS16360B 360 57 325 5
AI60116120 120 90 25 KOS16380B 380 57 345 5
Al60116140 140 110 25 KOS16400B 400 57 365 5
Al60116160 160 130 25 KOS16420B 420 57 385 5
AI60116180 180 150 10 KOS16440B 440 57 405 5

M16  Al60116200 200 170 10 KOS16460B 460 57 425 5
SW24  AI60116220 220 190 10 KOS16500B 500 57 465 5
Al60116240 240 210 10 K0S201408B 140 52 95 10
Al60116260 260 230 10 KOS20160B 160 52 115 10
Al60116280 280 250 10 KOS20180B 180 52 135 10
Al60116300 300 270 10 KOS20200B 200 52 155 5
Al60120160 160 125 10 KOS20220B 220 65 175 5
Al60120180 180 145 10 KOS20240B 240 65 195 5
A160120200 200 165 10 KOS20260B 260 65 215 5
A160120220 220 185 10 KOS20280B 280 65 235 5
AI60120240 240 205 10 Y KOS203008 300 65 255 5
Al60120260 260 225 10 KOS20320B 320 65 275 5

M20 1160120280 280 245 10 KOS20340B 340 65 295 5
SW30 A160120300 300 265 10 KOS20360B 360 65 315 5
A160120320 320 285 5 KOS20380B 380 65 335 5
A160120340 340 305 5 KOS204008B 400 65 355 5
AI60120360 360 325 5 KOS20420B 420 65 375 5
Al60120380 380 345 5 KOS20440B 440 65 395 5
A160120400 400 365 5 KOS20460B 460 65 415 5

(L) ohne CE-Kennzeichnung.

Ol

SwW L

Ol

SW L

Die maximal fixierbare Stérke A,,, wird unter Berlcksichtigung der Ver-
wendung von einer Mutter MUTAI934 (siehe S. 271) und zwei Unterleg-

scheiben ULS Al 9021 (siehe S. 270) berechnet. Die maximal fixierbare Starke Aqg, wird

unter Berlicksichtigung der Verwendung
von einer Mutter MUT934 (siehe S. 271)
und zwei Unterlegscheiben ULS 440 (sie-
he S. 270) berechnet.

Amax
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Dieser Katalog ist alleiniges Eigentum der Rotho Blaas. Die Vervielfaltigung, Reproduktion
oder Veroffentlichung, auch auszugsweise, ist nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung
gestattet. Jeder VerstoR wird strafrechtlich verfolgt.

Die neueste Version der technischen Unterlagen ist jeweils auf der Website von Rotho Blaas ver-
fugbar. Rotho Blaas haftet nicht fGr mogliche Druckfehler und Fehler bei den technischen Daten,
Zeichnungen, Verweisen auf Gewichte und Male sowie bei Ubersetzungen in den Katalogen.

Rotho Blaas behalt sich das Recht vor, die Produkte des Sortiments, deren Eigenschaften, die tech-
nischen Spezifikationen und andere Unterlagen jederzeit und ohne Vorankindigung zu andern.

Monteure, Planer, Ingenieure, Benutzer und Kaufer im Allgemeinen sollten bei jeder Verwen-
dung eines Produkts die Website unter www.rothoblaas.de konsultieren.

Jedes Produkt ist fur die Belastungen und Verwendungen ausgelegt, die in den technischen
Unterlagen aufgefuhrt sind, wobei die darin enthaltenen Einschrankungen und Informationen
bertcksichtigt werden mussen. Auch wenn die Produkte fur eine Vielzahl von Anwendungen
entwickelt wurden, Ubernimmt Rotho Blaas keine Verantwortung fur die Bestatigung, dass
sich ein Produkt fur den vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Dies, wie auch die Verant-
wortung fur die Verlegung, ist Aufgabe des Benutzers. Jede vorgesehene Verwendung eines
Produkts muss von qualifizierten Fachleuten gepruft und genehmigt werden.

Rotho Blaas Ubernimmt keine Garantie fur die rechtliche oder gestalterische Konformitat der
Daten und Berechnungen. Die zur Verfligung gestellten Berechnungstools sind unverbindlich
und liefern lediglich eine technisch-kommerzielle Unterstitzung der Verkaufsaktivitaten. Die
aus den Tests resultierenden Werte basieren auf den tatsachlichen Ergebnissen experimentel-
ler Untersuchungen und sind nur fur die angegebenen Testbedingungen gultig.

Rotho Blaas Ubernimmt keine Garantie und haftet in keinem Fall fur Schaden, Verluste und
Kosten oder andere Folgen (Mangelgewahrleistung, Funktionsgarantie, Produkthaftung oder
gesetzliche Haftung usw.), die sich aus dem Gebrauch oder der Unmoglichkeit des Ge-
brauchs oder der Fehlanwendung der Produkte ergeben.

Die Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung des Produkts und kénnten dessen Merk-
male nicht vollstandig wiedergeben. Das in den Bildern und Renderings gezeigte Zubehor ist
maoglicherweise nicht enthalten. Die Verpackungseinheiten kénnen variieren

Wenn zwischen den Sprachfassungen des Katalogs Abweichungen festgestellt werden, gilt
der italienische Text als maRgeblich und hat Vorrang vor allen anderen Ubersetzungen

Die allgemeinen Einkaufsbedingungen der Rotho Blaas GmbH sind auf der
Website www.rothoblaas.de zu finden.

All rights reserved
© 2025 ROTHO BLAAS SRL
All renderings © ROTHO BLAAS SRL

Datum der Veroffentlichung - 1.4.2025



Solutions for Safety



Solutions for Building Technology

rothoblaas

B BEFESTIGUNG
LUFTDICHTHEIT UND BAUABDICHTUNG
SCHALLDAMMUNG

B ABSTURZSICHERUNG
WERKZEUGE UND MASCHINEN

Rothoblaas hat sich als multinationales Unternehmen der
technologischen Innovation verpflichtet und avancierte
im Bereich Holzbau und Sicherheitssysteme innerhalb
weniger Jahre zur weltweiten Referenz. Dank unseres
umfassenden Sortiments und eines engmaschigen und
technisch kompetenten Vertriebsnetzes sind wir in der
Lage, unseren Kunden unser Know-how im Bereich
Holzbau zur Verfugung zu stellen und lhnen als starker
Partner zur Seite zu stehen. All diese Aspekte tragen zu
einer neuen Kultur des nachhaltigen Bauens bei, die auf die
Steigerung des Wohnkomforts und die Verringerung der
CO,-Emissionen ausgelegt ist.

ROTHO BLAAS GMBH

Etschweg 2/1 | 1-39040, Kurtatsch (BZ) | Italien
Tel: +39 0471 81 84 00 | Fax: +39 0471 81 84 84
info@rothoblaas.com | www.rothoblaas.de
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