
TECHO Y 
 CUBIERTA
Seguridad, durabilidad y mantenimiento



VERTICAL NET
RED PROTECTORA VERTICAL DE POLIPROPILENO

FRAME NET
RED PROTECTORA CON MARCO

Sistema de protección para bordes de cubiertas y para andamios. Ideal para poner en seguridad la cubierta cuando no existe la posibi-
lidad de instalar andamios externos o protecciones perimetrales con 
fijación externa.

EDGE TEMP 1

BARANDAS TEMPORALES BARANDAS PERMANENTES

BARANDA TEMPORAL 
LADO CUBIERTA 

EDGE TEMP 4
BARANDA TEMPORAL  
UNIVERSAL CON BÁSCULA 

GUARD V/GUARD VD

GUARD M

BARANDA FIJACIÓN VERTICAL Y  
VERTICAL DISTANCIADA

BARANDA PARA FIJACIÓN  
A CHAPA TRAPEZOIDAL

HANG TEMP LADSTEP

HANG ROOF

GANCHOS PARA ESCALERA

GANCHO PARA 
ESCALERA MÓVIL

ESCALERAS CON JAULA

GANCHO DE ESCALERA 
PARA TEJADOS 
INCLINADOS

ESCALERAS
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HORIZONTAL NET
RED PROTECTORA HORIZONTAL DE POLIPROPILENO

GREEN LINE
LÍNEA DE VIDA SOBRE SOPORTES LASTRADOS

Sistema con impacto visual reducido que, una vez instalado, es 
casi invisible.

Posibilidad de unir distintas redes entre sí mediante la cuerda de co-
sido HORCONNECT para cubrir superficies mayores. 

HOOK SPIKE
PUNTO DE ANCLAJE CON  
GANCHO PARA ESCALERA

WING
PUNTO DE ANCLAJE

PATROL + TOWER / TOWER A2
LÍNEA DE VIDA SOBRE SOPORTE PARA CUBIERTAS DE 
MADERA, HORMIGÓN O ACERO 

PATROL + SHIELD / SHIELD 2.0
LÍNEA DE VIDA SOBRE SOPORTE PARA CUBIERTAS DE 
CHAPA TRAPEZOIDAL CON Y SIN AISLANTE

LOOP
PUNTO DE ANCLAJE

KITE
PUNTO DE ANCLAJE

SIANK
PUNTO DE ANCLAJE PARA CHAPA 
ENGATILLADA

AOS
PUNTO DE ANCLAJE
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TRASPIR | TRASPIR EVO
LÁMINA ALTAMENTE TRANSPIRABLE

TRASPIR EVO UV
LÁMINA ALTAMENTE TRANSPIRABLE MONOLÍTICA  
RESISTENTE A LOS RAYOS UV

TRASPIR METAL
LÁMINAS TRIDIMENSIONALES PARA CUBIERTAS  
METÁLICAS

CAP TOP
LONA DE COBERTURA

Durante las obras, ofrece una protección temporal contra 
la lluvia y evita filtraciones de polvo y de residuos de trabajo 
entre las ranuras de los paneles.

B-s1,d0
Capacidad de retraso de llama certificada en Euroclase de  
reacción al fuego B-s1,d0 según EN 13501-1.

GAMA COMPLETA
Impermeable al agua, permite el paso del vapor. 
Versiones EVO con film monolítico.
Gramaje de 95 a 430 g/m2.  

AISLAMIENTO ACÚSTICO CERTIFICADO
Las láminas tridimensionales garantizan la reducción del ruido 
aéreo y de la lluvia batiente. Valores testados y certificados.
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FLEXI BAND
CINTA MONOADHESIVA UNIVERSAL DE 
ALTA ADHESIVIDAD

NAIL PLASTER
CINTA SELLANTE PUNTO  
CLAVO DE ALTA ADHESIVIDAD

Véase también:

ROLLER
RODILLO PARA CINTAS

Véase también:

LIZARD
DESBOBINADOR PARA CINTA SELLADORA 
PUNTO CLAVO

SPEEDY BAND
CINTA MONOADHESIVA UNIVERSAL SIN 
PELÍCULA DE SEPARACIÓN

OUTSIDE GLUE
COLA ADHESIVA UNIVERSAL DE ALTA 
ELASTICIDAD PARA USO EXTERIOR

FACADE BAND UV
CINTA MONOADHESIVA UNIVERSAL 
RESISTENTE A LOS RAYOS UV

PRIMER SPRAY
BASE UNIVERSAL SPRAY PARA CINTAS 
ADHESIVAS ACRÍLICAS

Véase también:

SPEEDY ROLL
DESBOBINADOR PARA SPEEDY BAND 
CON MANGO LARGO

Véase también:

FLY / FLY SOFT
PISTOLA PROFESIONAL PARA CARTUCHOS DE 
310 ml Y CARTUCHOS BLANDOS DE 600 ml

Véase también:

CUTTER
PARA CORTES PROFESIONALES
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BLACK BAND
CINTA BUTÍLICA MONOADHESIVA 
UNIVERSAL

EASY FOAM
ESPUMA SELLANTE  
DE USO GENÉRICO

FLY FOAM
PISTOLA AUTOMÁTICA DE CÁNULA  
LARGA PARA ESPUMAS

MANICA FLEX
MANGUITO SELLANTE PARA TUBOS  
Y CABLES PASANTES

FLUID MEMBRANE
LÁMINA SINTÉTICA SELLANTE APLICA-
BLE CON BROCHA O PISTOLA

MANICA POST
MANGUITO ADHESIVO SELLANTE PARA 
EXTERIORES

BYTUM

Compatibilidad para uso en ambientes 
interiores probada y certificada por la 
marca EC1 plus.

• Para todas los más comunes cartu-
chos de espuma con cierre de bayo-
neta

• Con tornillo de regulación del flujo

La mezcla a base de resinas sintéticas es 
elástica y resistente a cualquier movi-
miento de las fisuras selladas

BYTUM SPRAY
LÁMINA BITUMINOSA 
SELLANTE SPRAY

BYTUM LIQUID
LÁMINA UNTABLE  
IMPERMEABILIZANTE

BYTUM BASE 2500
LÁMINA BITUMINOSA  
AUTOADHESIVA

BYTUM SLATE 3500
LÁMINA BITUMINOSA  
AUTOADHESIVA DE PIZARRA
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BIRD SPIKE
DISUASOR DE AVES RÍGIDO

VENT FOLD
REJILLAS DOBLADAS  
PARA VENTILACIÓN

SUPPORT BATTEN
PORTARRASTRELES DE METAL

NET ROLL
BAJOCUMBRERA VENTILADA  
FLEXIBLE

BIRD COMB
PEINE ANTIPÁJAROS ESTÁNDAR

VENT SHAPE
REJILLAS DE VENTILACIÓN PERFI-
LADAS PARA CUBIERTAS DE TEJAS 
CURVAS Y PLANAS

SOFT FLASH CONNECT
VERSIÓN DE EPDM Y BUTILO  
AUTOADHESIVO

SNOW STOP
GANCHO DE RETENCIÓN DE NIEVE PARA 
TEJAS CURVAS Y PLANAS

RAIN TUBE
BAJANTE PROVISIONAL PARA LAS 
FASES DE CONSTRUCCIÓN

Proteger los puntos de toma y 
salida del aire de la entrada de 
insectos y aves, minimizando 
la posibilidad de obstrucción 
de la sección.

Garantizar la hermeticidad al 
agua y a la nieve arrastrada por 
el viento en correspondencia 
con la cumbrera. 

Evitar rastrelados u otros im-
pedimentos que puedan en-
torpecer el flujo de ascenso 
del aire calentado a través de 
la hoja. 

Comprobar que la línea de 
canalón y la cumbrera estén 
libres de obstáculos que pue-
dan impedir la libre circulación 
del aire.  

VENTILACIÓN Y PROTECCIÓN
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KMR 3516
CLAVADORA ROOFING 16°

KMR 3822
CLAVADORA ANKER 34°

KMR 3590
CLAVADORA DE ROLLOS 20°

KMR 3482
GRAPADORA PARA GRAPAS K

KMR 3535
CLAVADORA DE TIRAS 20°

MULE
PORTACARGAS PARA EL TECHO, ÚTIL COMO  
SOPORTE O PLATAFORMA DE TRABAJO

CLAVOS ENCINTADOS
LISOS, RING, ROLLO Y TIRA

• Con regulador de la profundidad

• Longitud clavo: 19 - 45 mm

• Ø cabeza: 10,5 mm

• Peso: 1,8 kg

• Sin cables - a gas 

• Longitud clavo: 40 - 60 mm

• Ø clavo 4,0 mm

• Peso: 3,6 kg

• La regulación de la penetración no 
requiere el uso de herramientas

• Longitud clavo: 60 - 90 mm

• Ø clavo: 2,8 - 3,4 mm

• Peso: 3,2 kg

• Tipo grapa / longitud  K 6 - 16 mm

• Peso: 0,9 kg

• Con seguro contra fallos

• Longitud clavo: 80 - 130 mm

• Ø clavo: 3,1 - 4,2 mm

• Peso: 6,4 kg

Usado en par, sirve de soporte para rastreles, tejas, herramientas, 
máquinas y mucho más.

Gracias a las 8 regulaciones posibles, se adapta a cubiertas con 
una inclinación de 15° a 60°.
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HBS COIL
TORNILLOS HBS ENCINTADOS

LBA STRIP
CLAVOS DE ADHERENCIA MEJORADA 
ELECTROGALVANIZADOS ENCINTADOS

KMR 3373
CARGADOR PARA ATORNILLADORES

KMR 3352
ATORNILLADOR CON CARGADOR AUTOMÁTICO

• Fijación rápida y precisa. Ejecución rápida y segura gracias al 
encintado especial.

• Disponibles también con diámetro de 6,0 mm, ideales para la 
fijación rápida de uniones pared-pared de estructuras de CLT

• Clavo con adherencia superior de cuerpo moleteado para 
oponer una mayor resistencia a la extracción.

• Posee marcado CE de acuerdo con ETA para la fijación de pla-
cas metálicas sobre estructuras de madera. Disponible también 
en acero inoxidable A4 AISI316 para aplicaciones al externo.

• Con rosca métrica M5 
• Longitud del tornillo: 25 - 50 mm

• Diámetro del tornillo: 3,5 - 4,2 mm

• Compatible con el atornillador de batería Mafell A 18 M bl

• Peso: 0,80 kg

• Longitud del tornillo: 25 - 50 mm

• Diámetro del tornillo: 3,5 - 4,2 mm

• Potencia: 750 W
• Número de revoluciones en vacío: 0 - 2850 U/min

• Peso: 2,2 kg

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS, todo lo que necesitas para tra-
bajar mejor en las obras. Descúbrelos en nuestro sitio web o 
pide el catálogo a tu agente de confianza. www.rothoblaas.es

25° 34°
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DGZ
CONECTOR DE DOBLE ROSCA  
PARA AISLANTE

HBS
TORNILLO DE CABEZA AVELLANADA

MCS A2 | AISI304
TORNILLO CON ARANDELA PARA PLACAS

LAMA
CUCHILLO PARA MATERIALES AISLANTES

TBS EVO
TORNILLO DE CABEZA ANCHA

MTS A2 | AISI304
TORNILLO PARA CHAPA

COATING

Descubre la gama completa de FIJACIÓN en nuestro sitio web 
o pide el catálogo a tu agente de confianza.
www.rothoblaas.es
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NINO
ANGULAR UNIVERSAL PARA FUERZAS  
DE CORTE Y DE TRACCIÓN

LBB
FLEJE PERFORADO

WKF
ANGULARES PARA FACHADAS

WBAZ
ARANDELA INOXIDABLE CON  
JUNTA DE SELLADO

INA
BARRA ROSCADA CLASE ACERO 5.8  
PARA ANCLAJES QUÍMICOS

VIN-FIX
ANCLAJE QUÍMICO A BASE DE VINILÉSTER 
SIN ESTIRENO

Para mantenerte al día sobre el mundo de las construcciones 
de madera y los sistemas anticaída, descubre los cursos 
de la ROTHOSCHOOL.
www.rothoblaas.es/formacion



EQUIPOS DE PROTECCIÓN  
INDIVIDUAL

Rotho Blaas Srl  

Via dell‘Adige N.2/1  |  39040, Cortaccia (BZ)  |  Italia
Tel: +39 0471 81 84 00  |  Fax: +39 0471 81 84 84
info@rothoblaas.com  |  www.rothoblaas.es
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COD

CASCOS
Línea de cascos para trabajos en altura, 
obras o áreas industriales. Regulables y pre-
parados para montar lámparas frontales y 
otros accesorios.

ARNESES
Arneses semiprofesionales y pro-
fesionales para sistemas anticaída, 
posicionamiento y trabajo con ac-
ceso en suspensión. 

CUERDAS Y 
CONECTORES
Cuerdas de trabajo resisten-
tes a la abrasión y con una 
buena manejabilidad, para 
combinar con los conecto-
res disponibles en una amplia 
gama de formas, dimensio-
nes y cargas de rotura.


